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نصب و راه اندازی دستگاه تست دیویس تیوب در آزمایشگاه آنومالی شمالی
خرید یک دستگاه تست دیویس تیوب ،تجهیز آزمایشگاهی جهت اندازه گیری عیار و ریکاوری نمونه سنگ آهن استخراج شده از معادن است .که به

روش جدایش مغناطیسی کار می کند .

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، خرید یک دستگاه تست دیویس تیوب ،تجهیز آزمایشگاهی جهت اندازه گیری عیار و ریکاوری
نمونه سنگ آهن استخراج شده از معادن است که به روش جدایش مغناطیسی کار می کند .

سید بهبود موسوی مدیر Qc وآزمایشگاه شرکت صنایع معدنی نوظهور کویر بافق گفت: شرکت دانش بنیان امید پتروانرژی خاوران اولین نمونه دستگاه
دیویس تیپب ایرانی را روانه بازار کرد.

تاکنون بیش از ۱۵دستگاه به فروش رسیده و در اقصی نقاط کشور و در آزمایشگاه های صنایع معدنی در حال ارائه خدمات می باشد .یکی از مجموعه
های شاخص خریدار این دستگاه ،شرکت صنایع معدنی نوظهور کویر بافق می باشد

لوله دیویس ابزاری آزمایشگاه به منظور تفکیک نمونه های معدنی به ذراتی با قدرت مغناطیسی مختلف می باشد . و مهم تر از همه کاربردهای این
دستگاه جهت بررسی میزان درصد آهن و اکسید آهن در سنگ های معدنی می باشد .

در حال حاضر دستگاه در واحد آزمایشگاه ساختمان آنومالی شمالی این شرکت قرار گرفته است .


